TECHNISCHE DATEN

3YM30AE-Motordaten
Spezifikation 3YM3OAE
Schiffsgetriebemodell KM2P-1 SD25
Einsatzbereich Freizeit

Typ

Stehender 4-Zylinder-Dieselmotor, wassergekiihit

Verbrennungssystem Wirbelvorkammer
Luftzufuhr Ansaugend
Zylinderanzahl 3

Bohrung x Hub

80 mm x 84 mm (3,15 Zoll x 3,31 Zoll)

Hubraum 1,266 | (77,3 Kubikzoll)
Daerleistung kiirs;:[\‘,seﬁg / Drehzah 19.4 KW (26.4 PS) / 3101 U/min
“enattrems- | Kurbetwels  Drehzah 21,3 KW (28,1 PS) 3200 Umin’
vermegen ;?Ls;:ngra/nmehzahl 20,7 KW (28,1 PS) / 3200 U/min** -
Installation Flexible Aufhdngung

Steuerung der Kraftstoffeinspritzung

FID 17 £1° BTDC

Kraftstoffeinspritzung Offnungsdruck

12,3 bis 13,28 MPa

Hauptzapfwelle

Am Schwungradende

Laufrichtung | Kurbelwelle Gegen den Uhrzeigersinn vom Heck aus gesehen
Schraubenwelle (Voraus) Gegen den
Im Uhrzeigersinn vom Heck aus gesehen Uhrzeigersinn vom
Heck aus gesehen
Kithlung Kuhimittel-Kiuihlung mit Warmetauscher
Schmierung Druckumlaufschmierung

Kuhimittel-Fullmenge

Motor 4,91 (5,2 qt.), Ausgleichsbehélter: 0,8 | (0,85 qt.)

Schmierdl-F [ Neigungswinkel bei 8° Neigungswinkel bei 0° Neigungswinkel
?,&rgti?f’e Gesamt™ 2,81(2,96 qt.) 251(2,64qt)
Effektiv™ 1,41(1,48 qt.) 1,51(1,59 qt.)
Anlassanlage | Typ Elektrisch
Anlasser DC12V-1,4kW
Wechselstromgenerator 12V-125A

Abmessungen

Gesamtlange

722 mm (28,4 Zoll) | 622 mm (245 7ol

des Motors

Gesamtbreite

485 mm (19,1 Zoll)

Gesamthéhe

545 mm (21,5 Zoll)

Motor-Trockengewicht (mit Schiffsgetriebe)

133 kg (293 Ib)

| 157 kg (346 Ib)

*  Bemessungsbedingung: Kraftstofftemperatur; 40 °C am Kraftstoffpumpeneinlass; ISO 8665

**  Die ,gesamte’ Olftilimenge umfasst das Ol in Olwanne, Kanalen, Kihlern und Filter.

= Die effektive Olmenge spiegelt den Unterschied zwischen der oberen und der unteren

Anmerkung: Kraftstoffdichte: 0,835 bis 0,845 g/em3 bei 15 °C. Kraftstofftemperatur am Einlass der Einspritzpumpe.
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